附件1

2013-2015年规划购置车辆

	种类
	性能要求
	数量
	2013年购置
	2014年购置
	2015年购置

	城市主战消防车
	发动机功率大于210kW，比功率大于12kW/t，水罐容量≥1600L，带照明，牵引系统。
	2
	新塘1辆

增城1辆

（已在采购中）
	
	

	泡沫消防车（UD）
	发动机功率大于210kW，比功率大于12kW/t，能使用A、B类泡沫。
	2
	
	增城1辆
	新塘1辆

	泡沫消防车
	发动机功率大于210kW，比功率大于12kW/t，能使用A、B类泡沫，载液量18吨。
	2
	
	新塘1辆

增城1辆
	

	抢险救援消防车
	起吊重量大于5000kg，牵引重量大于7000kg
	2
	
	新塘1辆

增城1辆
	

	指挥车
	
	1
	
	
	增城1辆

	化学事故抢险救援车
	车载器材满足侦检、堵漏、洗消、输转等要求。
	1
	
	
	新塘1辆

	登高平台消防车
	举升高度大于32米
	1
	
	
	增城1辆

	排烟车
	风速>40米，容积功率>21万立方米/小时
	1
	
	
	增城1辆


备注：购置消防车规划可按政府当年财力及中新消防站建设实际配备情况进行调整。
