附件一

正压式消防空气呼吸器产品强制性认证
单元划分及认证依据标准
	产品类别
	单元划分原则
	认证依据

标准

	正压式
消防空气呼吸器
	1）全面罩、供气阀、减压器、警报器、功能装置生产厂不同不能作为一个认证单元，型号规格不同不能作为一个认证单元；
2）功能不同的产品不能作为一个单元； 

3）装配工艺不同的产品不能作为一个单元。
	GA 124-2013


附件二
           正压式消防空气呼吸器产品型式试验要求
一、型式试验依据

     GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》

二、型式试验项目

 1  主型产品

        （1） 结构要求

 （2） 材料要求

 （3） 佩戴质量

 （4） 整机气密性能

 （5） 动态呼吸阻力

 （6） 耐高温性能

 （7） 耐低温性能

 （8） 耐辐射热性能

 （9） 静态压力

 （10） 警报器性能

 （11） 全面罩性能

 （12） 减压器性能

 （13） 安全阀性能

 （14） 供气阀性能

 （15） 压力表

 （16） 压力平视显示装置

 （17） 连接强度

 （18） 高压部件强度

 （19） 中压导气管

 （20） 快插接头

 （21） 气瓶

 （22） 气瓶瓶阀

 （23） 实用性能

 （24） 快速充气装置（带有该装置的需做该项试验）

 （25） 环境空气旁通装置（带有该装置的需做该项试验）

 （26） 远距离通话装置（带有该装置的需做该项试验）

 （27） 标志

 （28） 包装

2   分型产品

2.1气瓶容积、气瓶数量不同：

 （1） 佩戴质量

 （2） 标志

 （3） 实用性能

   2.2 背具型号规格、生产厂不同:

 （1）佩戴质量

 （2）标志

 （3）材料要求

 （4）实用性能

    2.3气瓶瓶阀型号规格、生产厂不同：

 （1） 佩戴质量

 （2） 标志

 （3） 结构要求

 （4）气瓶瓶阀

   2.4压力平视显示装置型号规格、生产厂不同：

 （1） 佩戴质量

 （2） 压力平视显示装置

 （3） 实用性能

三、型式试验样品数量

主型产品每个型号8具，分型产品每个型号2具。

四、判定规则

    所有检验项目全部合格，判该型式试验合格；任何检验项目中出现不合格，则判该型式试验不合格。

五、检验周期

  检验周期是自正式签订型式检验合同之日起至上报型式检验报告实际发生的时间。具体时限如下：
	序号
	产品名称
	检验周期（天）

	1
	正压式消防空气呼吸器
	60


